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  گاتر کنسولی )مخفی ( - 1

 

-سرامیکخور -با توجه به استقبال روزافزون پیمانکاران و مشاوران از تولیدات کفشورهای خطی و نقطه ای طرح مخفی ) کاشیخور

د.میلیمتر طراحی و تولید گردی 135*110 و 135*60سنگخور ( ، طرح گاتر مخفی یا کنسولی در دو سایز   

 

 طراحی به توجه با میلیمتر۸(  درز)  گپ یک ولی میگیرد قرار(  سنگ مثلا) شده تمام سطح زیر در کامل بطور در این طرح بدنه 

.(گرفت نظر در میلیمتر 20 تا را گپ میتوان) میگردد ایجاد شده تمام روی سطح بر  دفنی، کانال درپوش  

  

 یا سنگ کافیست ، بگیریم نظر در دسترسی دریچه یک متر 3-6 هر حدودا گاتر کنسولی میبایست داخل نظافت و تمیزکاری برای

بچسبانیم. آن روی بر و داده  برش کانال طول درپوش و عرض اندازه به را سرامیک  
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 کنسولی گاتر نصب خصوص در نکاتی2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .انتهایی بدنه بصورت فاق و زبانه می باشداتصال  -1

  
 .جهت آببندی نقاط اتصال از چسب پلی اورتان استفاده شود -2

 

با توجه به تعداد کفشور در هر لاین لازم است ، کف بدنه در نقاط مشخص شده با گردبرد برداشته شود و به کفشور متصل  -3

 .گردد

 

 .(ویدیو در اینستاگرام و سایت شرکت آمده است) دارد  Tو  Lبدنه گاتر قابلیت اتصال به شکل  -4

 

و ارتفاع بدنه را در زمان ( یا سرامیک)ضخامت سنگ  (بدنه گاتر کاملا دفن میشود)با توجه به ماهیت گاتر کنسولی ، -5

 . نصب باید در نظر گرفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطابق تصویر فوق ، نواحی مشخص شده درپوش کنسولی را آغشته به چسب می کنیم ، سپس سنگ و یا سرامیک را از دو  -6

 . میلیمتر نمایان می شود 8طرف بر روی درپوش کنسولی قرار دهیم ، به طوریکه در انتها یک شیار مستقیم 
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پیشنهاد می شود که این دریچه بر . جهت تمیز کردن داخل کانال ها باید هر چند متر ، یک دریچه دسترسی داشته باشیم  -7

طول این . برای تعبیه دریچه دسترسی کافی است درپوش کنسولی را برعکس قرار دهیم. روی کفشور قرار بگیرد 

 .سانت می باشد  50و یا  25درپوش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .برش و سایز گردد( سانت 50یا  25میلیمتر و طول  125عرض )ابعاد سنگ یا سرامیک باید به اندازه درپوش  -۸

 

مهره استیل  –( و همینطور سنگ یا سرامیک سایز شده را) (M8)محل مشخص شده می بایست با دریل سوراخ شود  -9

M8 در محل معین شده قرار می دهیم. 

 روی بر را سرامیک یا سنگ سپس ، کنیم می چسب به آغشته را شده مشخص محل. کنیم می حذف را درپوش رویزوائد -10

 .میچسبانیم کنسولی درپوش
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  کنسولی هایابعاد گاتر - 3

 

 

 میلیمتر 135*60گاتر کنسولی با ابعاد :  1-3

 سانت 50طول                            

 MTG – C60کد گاتر :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میلیمتر 135*115گاتر کنسولی با ابعاد :  2-3

 سانت 50طول                           

 MTG – C110کد گاتر :         
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 درپوش کنسولی ) مخفی( ابعاد  - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصالات مربوطه – 5

 

 میلیمتر 100و  80سایز  در دو خروجی کف              میلیمتر           130*110انال درپوش انتهایی کمیلیمتر                        130*60درپوش انتهایی کانال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 گالری عکس - 6

 

 

 

 

 


